Misura Laser di angoli, tavole ed assi rotanti con RT-100

Il pacchetto di CALIBRAZIONE PER ASSI ROTANTI OPTODYNERT-100 é unaopzione aggiuntivaalo srumento
per Cdlibrazione Lineari edi angolo MC-2002 (oppure a pit completo Modello MCV-4000). 1l sistema combinato, € usato
per caibrare STADI ROTANTI di devataprecisione.

Il sstemaadoppio- laser € usato per misurare direttamente angoli di rotazionefinoa + 10° . Con I'utilizzo dellapiccola
tavolarotante, che fa parte della dotazione, viene esteso a360° con incrementi da1° a20°. |l sistemalaser di misuradi
OPTODY NE €in grado di operare con elevate tolleranze di alineamento per cui le misure angolari sono poco influenzate

da eccentricitg oscillazioni , pardldismo o coassditand|'dlineamento ddllatavolarotante.

Principali caratteristiche e vantaggi

Utilizzo di un laser standard adoppio raggio  Elevata precisione eripetibilital Eliminazione di costose tavole rotanti
cdibrate, laprecisone ddlamisuraédeterminatada laser.  Utilizzo e preparazione dlamisurafacileeveloce. Rede
misuradel'angolo Compatto e acosto competitivo

Principali applicazioni

Taraturadi tavole o supporti rotanti inclus i mandrini indicizzati.
Taaraturae compensazione di macchinea5 ass
Specifiche:

Precisone: +- 0,2% de vaore misurato

Risoluzione: 0,2 secondi di arco (0,05 millesmi di grado)

campo di misura: 360 gradi (apass di +/- 10 gradi massimo)

Per maggiori informazioni www.OPTODY NE.com
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